
Karlstads Centralstation &    
Resecentrum
Grundlösningar för gångbro och gångtunnel som säkrar stabila 
konstruktioner för gångvägar.

På uppdrag av Infrakraft har Aarsleff Ground Engi-
neering levererat grundlösningar inför byggandet av 
Trädgårdslänken och Vikenpassagen vid Karlstads 
Centralstation och nya Resecentrum.

Området runt Centralstationen bebyggs med en ny modern 
gångbro med tillhörande hiss och rulltrappor, Trädgårds- 
länken, över spårområdet och plattformen. Under byggs en 
ny bred gångtunneln, Vikenpassagen.

Projektet
Vårt uppdrag bestod av att installera spont inför byggnation 
och skapa en stabil grundläggning för både gångbrofunda-
ment och gångtunnel. 

Geotekniska förhållanden

Lera/sand: Det översta lagret utgörs delvis av torrskope- 
lera 1-2 meter som med djupet övergår till sand på 5-7 
meter.

Silt/friktionsjord: Efter lera och sand kommer silt på 3-4 
meter med ett högt grundvattentryck, som sedan övergår 
till lera på 10-12 meter innan det blir 1-2 meter friktionsjord 
för att sedan bli berg.

Utmaningar
En snäv tidsplan, med flera entreprenader i gång samti-
digt utmanade logistiken. Rivning och markarbeten pågick 
framför oss. Samordningsmöten, direkt kommunikation och 
ömsesidig respekt för varandras arbeten fungerade mycket 
bra under hela projektet.

Utförande 
Då mycket tunga maskiner och många arbetare var i rörelse 
dagligen krävdes en kontinuerlig anpassning. Många ändrin-
gar tillkom som påverkade den redan satta dagliga agendan, 
som fick hanteras med god styrning. 
Det tillkom många förflyttningar av maskinerna till alterna-
tiva ytor inom arbetsområdet, som var färdigställda för vår 
entreprenad. 
För att hantera logistiken använde vi Karlstad hamn för att 
mellanlagra AZ- sponten.

Omdöme från kund

-Vi på Infrakraft vill lyfta fram Aarsleff som en pålitlig och 
lösningsorienterad underentreprenör. Deras förmåga att 
leverera enligt tidplan, hantera utmaningar och bidra med 
hög kompetens gör dem till en värdefull samarbetspartner i 
våra projekt.

Christian Carling, Projektchef
Infrakraft Sverige ABBild: Trafikverket, Karlstads Centralstation



Geotekniska förhållanden
•	 Lättslagen jordmån - lerblandad, silt och sand med 

högt grundvattentryck 

Arbetsbädd
•	 Hårt packad jord och asfalt 

Teknik/er
•	 Betongpålning  
•	 Stålpålning  
•	 Borrade stålrörspålar 
•	 Borrade stålpålar, Wassara borrning 
•	 Spontning

Utrustning
•	 Junttan PM23
•	 Qmatec  
•	 Movax 
•	 Mobilkran, frihängande vibro PVE 2319VM

Material

Betongpålar: 
• Centrum Pile spetsburen  
• #270 typ 16 
• INFRAbetong vcy max 0,4
• Livslängd L100, 120 år  
• Täckskikt 50 mm 
• Exponeringsklass XA3 
• 78 pålar = 790 pålmeter

Spont: 
• AZ 18 typ 700 13-21 meter dubbelplank
•	 AZ 24 typ 700 17-21 meter dubbelplank
•	 PU 18 14-21 meter
•	 HEB balk 300–700 mm

Stål- och stålrörspålar: 
• Stämprör från 323 mm till 813 mm i diametern
•	 Stålpålar slagna SS 168,3x12,5 mm
•	 Borrade stålpålar SSdr 168,3x10 och  

S-wall 323,9x12,5 mm
•	 Dragstag Mai 51
•	 Varmvalsad skarvplåt i kvalitet S355N+Z35

Laster och tester
•	 Slagna stålrörspålar 170x12,5 mm: 1000 kN 
•	 Borrade stålrörspålar 170x10 mm: 1320 kN 
•	 Betong #270: 1000 kN

Omgivningspåverkan
•	 Spontningen medförde höga ljudnivåer. Infrakraft 

tillhandahöll allmänheten med öronproppar. Ett flertal 
vibrationsmätare satt monterade på närliggande fas-
tigheter. Värdena höll sig hela tiden under riskvärden.

Kund
Infrakraft Sverige AB  

Entreprenadform
Utförandeentreprenad - ABU-07

Period
April 2023 - september 2025

Byggherre
Trafikverket, Karlstads Kommun

Kontakt 
Aarsleff Ground Engineering AB
ground.engineering@aarsleff.com
Tel +46 31-330 32 30

Patrik Ström Lindh - Arbetschef
psl@aarsleff.com  
0768-30 13 26

aarsleff-groundengineering.se

FAKTA - Karlstads Centralstation & Resecentrum 


